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Parametry ogólne
Typ:
Technologia:
Pr!dko"#:
Rozdzielczo"#:

Czas nagrzewania:
Czas pierwszej kopii:
Wymiary (szer. x g$!b. x wys.):
Waga:
Pobór mocy:

Zasilanie:
Poziom ha$asu:

Certyfikat:
Zarz%dzanie papiererm:

Maksymalna pojemno"# papieru z opcjami:
Modu$ dupleksu:
Taca wyj"cia:

wielofunkcyjna A3
laserowa

30/15 str./min. (A4/A3)
600x600 dpi (kopiowanie), 1800x600 dpi (foto), 1200 dpi

(drukowanie)
29 sekund

4,9 sekund lub szybciej
570 x 630 x 767,2 mm

jednostka g!ówna - oko!o 75 kg
podczas drukowania -560 W, w trybie gotowo"ci - 160 W, w trybie

oszcz#dno"ci energii (ECOpower) - 3,2 W
AC 220 V ~240 V, 50/60 Hz

drukowanie/kopiowanie - 65,5 dB(A), w trybie gotowo"ci - 47
dB(A)

TÜ GS, CE
2 kasety uniwersalne x 500 arkuszy, 60-120 g/m , A3-

A5R;
podajnik r#czny - 200 arkuszy, 45-200 g/m , A3-A6R;

2200 arkuszy
w standardzie, A3-A5R, 60-80 g/m ,

250 arkuszy wydrukiem do do!u

V,
2

2
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Parametry kopiarki
Funkcje kopiowania:

Tryb ekspozycji:
Zoom:
Kopiowanie wielokrotne:
Pami!#:

jeden skan - wiele kopii, sortowanie elektroniczne, 2
w 1, 4 w 1, Powtarzanie obrazu, numerowanie stron, tryb ok!adki, tryb
broszury, przerywanie kopiowania

auto, manualna - 7 lub 13 kroków
25-400 w krokach co 1%

1-999
W standardzie 2048 MB + dysk 160 GB HDD

Parametry drukarki
Procesor:
Pami!#:
Emulacje:
Czcionki:
Interfejsy:

PowerPC 750 FL - 600 Mhz
W standardzie 2048 MB +  dysk 160 GB HDD, wspó!dzielona

PCL 6, PostScript3 (KPDL3), XPS, DirectPrint, PDF DirectPrint
93 outline (PCL6), 136 PostScript (KPDL3)

USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX, CF slot

Parametry skanera
Interfejs:
Maksymalny obszar skanowania:
Skanowanie sieciowe:
Skanowanie w kolorze:
Rozdzielczo"# skanowania:
Pr!dko"# skanowania:
Formaty plików:
Opcje skanowania:

10-Base-T/100-Base-TX
A3

standard
standard

maks. 600 dpi
50 (cz-b), 15 (kolor) opm (A4, 300 dpi)

TIFF, JPEG, PDF, XPS
do SMB, e-mail, do FTP,do skrzynki u$ytkownika,

TWAIN sieciowy

Parametry faksu (Opcja)
Kompatybilno"#:
Pr!dko"# modemu:
Pr!dko"# transmisji:
G!sto"# skanowania:

Maksymalny rozmiar orygina$ów:
Metoda kompresji:
Pami!#:
Funkcje faksu:

ITU-T Super G3
33.6 kbps

3 sukundy lub mniej (JBIG)
normal - 8 pkt/mm x 3,85 linii/mm, fine - 8 pkt/mm x 7,7

linii/mm, superfine - 8 pkt/mm x 15,4 linii/mm, ultrafine - 16 pkt/mm x 15,4
linii/mm, halftone

A3
MH, MMR, MR, JBIG

Standard 12 MB (maks. 120 MB)
Faks internetowy (opcja), faks sieciowy, transmisja rotacyjna,

poufna, nadawanie i odbiór z przekazaniem, nadawanie i odbiór pakietowy
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Eksploatacja i Opcje
Opcje:

Eksploatacja:

Faks:
Pokrywa orygina$u
Podajnik orygina$ów (DP-670 B):

Kaseta o du&ej pojemno"ci (PF-680):

Finiszer (DF-670 B):

Finiszer (DF-780 B + AK-670):

Separator prac (JS-670 B):

Internet Fax Kit (A)

B0878

B0879

Fax System (S)C

pojemno"%- 75 arkuszy, 45-160 g/m ,
A3-A5R, Folio (RADF)

pojemno"%- 2 x 500 arkuszy, 60-
120 g/m , A3-A5R, Folio

maks. 500 arkuszy A4, A3-A5R, 60-105 g/m ,
zszywanie jednopozycyjne maks. 30 arkuszy A4 lub  20 arkuszy A3

maks. 1000 arkuszy A4 l, 64-128 g/m ,
A3-B5R, trzy pozycje zszywania maks. 50 arkuszy A4 lub 25 arkuszy A3,
64-128 g/m

wbudowany na 100 arkuszy, 45-160 g/m ,
A3-A5R

- Toner (20 000 stron przy 6% kryciu A4)
(24 000 stron przy 5% kryciu A4)

- Maintenance Kit (300 000 kopii)
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