d-Color MF 201 Plus
d-Color MF 250

d-Color MF 350
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Parametry ogodlne

Automatyczny podajnik oryginal!éw: do 100 oryginal6w, A6-A3, 35-210g/m’
Gramatura papieru:  64-271g/m’
Kasety na papier: Kaseta 1-500 arkuszy, A5-A3+, 64-256g/nT; Kaseta 2-500
arkuszy, A5-A3+, 64-256g/m? Podajnik boczny-150 akruszy, A5-A3+,64-271g/m’
Automatyczny dupleks:  A5-A3, 64-256g/m”
Opcje wyka'"czania (opcjonalnie): Zszywanie, Dziurkowanie, Broszury,
Skladanie listow, Sk!adanie w p6!, Grupowanie, Sortowanie
Obci#$alno%& miesi‘czna: 25000 (max: 35000) - MF201 Plus/MF250

40000 ( max: 60000) - MF350
Zasilanie: 220-240V /50/60 Hz, poni"ej 2.0 KW (system)

Parametry drukarki

Rozdzielczo%&: 1800x600 dpi
Procesor: PowerPc Mc7447 1GHz 64 BIT
Pami'&: 1024 MB
OS: Windows 2000/XP/XPS/XP64/VISTA (32/64)
Mac 9.x, 10.x/Server/2000/2003/2003 x64
Unix/Linux/Citrix
Interfejsy:  10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet/USB 2.0
J'zyk opisustrony:  PCL 6¢ (PCL 5c + XL 3.0)/ PostScript 3
Czcionki: 80xPCL Latin, 137xPostScript 3 Emulation Latin
Protokoly sieciowe:  TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD,
IPP, SNMP, HTTP
Funkcje dodatkowe: Bezpdtednie drukowanie plikow PCL, PDF, PS, TIFF;
Szyfrowanie PDF; Znak wodny; Poddruk; Ochrona przed kopiowaniem; Mixmedia i
mixplex; Programowanie ustawie$ Easy Set

Parametry faksu (opcja)

Standard faksu:  Super G3

Protoko! faksu:  Analogowy, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax

Pr'dko%&: do 33.6 Kbps

Rozdzielczo%&: 600 x 600 dpi (ultra-fine)

Kompresja: MH, MR, MMH, JBIG

Pami'& dokumentow: 128 MB (pami#&faksow)

Funkcje faksu:  Polling; PC-Fax; Odbiér na e-mail, FTP, SMB; Wydgnie opd' nione;
Odbidr do zabezpieczonej skrzynki; do 400 programow faksu

Niektore ilustracje mogq zawiera¢ opcjonalne akcesoria. Sp ikacje mogq zmieniac sie bez upr:

Parametry kopiarki

Pr'dko%&: d-Color MF201 Plus A4 - kol. 20cpm, cz-b. 20cpm;
A3 -kol. 13cpm, cz-b. 13cpm;
A4 - kol. 25cpm, cz-b. 25¢cpm;
A3 -kol. 13cpm, cz-b. 13cpm;
A4 - kol. 35cpm, cz-b. 35¢cpm;
A3 -kol. 18cpm, cz-b. 18cpm;

d-Color MF250
d-Color MF350

Pami'&: 1024 MB

Pojemno%g& dysku twardego: 60 GB

Zoom: 25% - 400% (krok 0.1%)

Rozdzielczo%&: 600 x 600 dpi

Skala szaro%ci: 256 odcieni

Czas pierwszej strony:
d-Color MF201plus/MF250 A4 - kol. 11,7 sek.; cz-b. 7,7 sek.
d-Color MF350 A4 - kol. 8,5 sek.; cz-b. 5,9 sek.

Kopiowanie ci#gle:  1-9999

Funkcje kopiowania: Dodawanie zaKadek, przekladek, rozdziadéw; Kopia

prébna; Opcja plakatu; Zapami#tywanie ustawie$

Parametry skanera

Rozdzielczo%& skanowania: 600 x 600 dpi

Tryby skanowania:  Network TWAIN, skanowanie do e-mail, skanowanie do
FTP, skanowanie do SMB, skan do skrzynek na HDD

Pr'dko%&: kol/cz-b - 70 str./min (300 dpi)

Formaty plikéw: JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, szyfrowany PDF, XPS (MF350)
Konfiguracja skanowania: Obsluga LDAP, 2100 konfiguracji (pojedyncze i
grupowe)

Funkcje skanowania:
(tekst/data/czas)

do 400 programéw skanowania, Adnotacje

Eksploatacja

MF201 Plus/ MF250

B0723 - WKad %wiat!oczuly BLACK (70 000 kopii)
B0724 - WKad %wiat!oczuly YELLOW (55 000 kopii)
B0725 - WKad %wiat!oczuly MAGENTA (55 000 kopii)
B0726 - WKad %wiat!oczuly CYAN (55 000 kopii)

B0727 - Toner BLACK (21 500 kopii)
B0728 - Toner YELLOW (17 000 kopii)
B0729 - Toner MAGENTA (17 000 kopii)
B0730 - Toner CYAN (17 000 kopii)

MF350

B0735 -Wk!ad %wiat!oczuly BLACK (120 000 kopii)
B0736 - WKad %wiat!oczuly YELLOW (90 000 kopii)
B0737 - WKad %wiat!oczuly MAGENTA (90 000 kopii)
B0738 - WKad %wiat!oczuly CYAN (90 000 kopii)

B0731 - Toner BLACK (26 000 kopii)
B0732 - Toner YELLOW (20 000 kopii)
B0733 - Toner MAGENTA (20 000 kopii)
B0734 - Toner CYAN (20 000 kopii)

Wy!"cznym dystrybutorem Olivetti Office w Polsce jest
firma Digital Solutions Dystrybucja  Polska Sp. z 0.0.

Warszawa, ul. Kolumba 36  info@digitalsolutions.pl
tel. (22) 497 99 79 www.digitalsolutions.pl
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