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Twój partner Olivetti:

Wyłącznym dystrybutorem Olivetti Office w Polsce jest
firma Polska Sp. z o.o.Digital Solutions Dystrybucja

Warszawa, ul. Szyszkowa 43
tel. (22) 497 99 79

info@digitalsolutions.pl
www.digitalsolutions.pl

Parametry ogólne
Typ urządzenia:
Technologia:

Cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne
Laserowa

Prędkość:
Rozdzielczość:
Czas nagrzewania:
Czas pierwszej kopii / wydruku:
Pojemność papieru:

Automatyczny dupleks:
Zasilanie:
Środowisko:

Maks. 40 str./min.
1800 x 600 dpi (wydruk), 600 x 600 dpi (skan/kopia)

21 sekund lub mniej
9 sekund lub mniej

Wielofunkcyjny dwustronny podajnik dokumentów na 75
arkuszy, skanowanie dwustronne: 50-120 g/m2, formaty: od 105 x 148 mm do 216 x
356 mm; Kaseta uniwersalna na 500 arkuszy, 60-120 g/m2, A4 (148x210mm do
216x356mm); Podajnik boczny na 100 arkuszy, 60-220 g/m2; Taca odbiorcza: 500
arkuszy

Dupleks obsługuje papier o gramaturze 60-120 g/m2
AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7,8, Mac OS X 10.4 lub wyższy,
UNIX, Linux

Parametry kopiarki
Maksymalny format oryginału:
Kopiowanie wielokrotne:
Zoom:
Funkcje kopiowania:

A4
1-999 kopii

25% - 400%
Skanuj raz kopiuj wiele razy, elektroniczne sortowanie,

2 w 1, 4 w 1, kopiowanie dowodów, rezerwacja zadań, funkcja priorytetu,
programy, kopiowanie w dupleksie, rozdzielanie kopii, skanowanie ciągłe.

Parametry drukarki
Procesor:
Pamięć:

Emulacje:

Interfejsy drukarki:

Interfejs sieciowy:

465s/667 Mhz Power PC
Standardowo 512 MB,
Maks. 1536 MB

PCL 6 (5c/XL), KPDL3 (Postscript 3), Line printer, IBM Proprinter X24E,
Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print

USB 2.0 Hi-speed, 2 x Host USB 2.0, slot na opcjonalny dysk
SSD, slot na opcjonalną kartę SD/SDHC

Standardowo, Gigabit Ethernet 10Baset-T/100Base-
TX/1000Base-T)
Funkcje dodatkowe: Bezpośrednie drukowanie PDF, drukowanie IPP, drukowanie
e-mail, drukowanie WSD, bezpieczne drukowanie przez SSL, Ipsec, HTTPS, SNMPv3,
IPPS, POP on SSL, SMTP on SSL, FTP on SSL

Parametry skanera
Prędkość:

Rozdzielczość skanowania:
Funkcje skanowania:

40 obrazów na minutę (300 dpi, A4, B/W);
30 obrazów na minutę (600 dpi, A4, B/W / 300 dpi, A4, Kolor)

600 dpi
Skan do e-mail, USB, PC, FTP, SMB, TWAIN, WSD

Parametry faksu (d-Copia 4004 MF)
Standard faksu:
Prędkość:

Kompresja:
Wybieranie bezpośrednie / szybkie:
Wpisy w książce adresowej:
Funkcje faksu:

ITU-T Super G3
do 33.6 Kbps

MH, MR, MMR, JBIG
22 / 100

100
Faks sieciowy, Szyfrowanie faksu

Rozdzielczość skanowania dla faksu: Normal: 200 x 100 dpi; Fine: 200 x 200
dpi; Superfine: 200 x 400 dpi; Ultrafine: 400 x 400 dpi
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Eksploatacja i Opcje
Opcje:
PF-320:
Dodatkowa pamięć:
Dysk twardy HD-6 SSD 32 GB
Dysk twardy HD-7 SSD 128 GB
Data security kit (E)
IB-51:

Eksploatacja:

Kaseta na 500 arkuszy (maks. 3 kasety)
MDDR - 1 GB

Karta sieciowa bezprzewodowa

Toner startowy na 6000 stron.
Toner pełnowydajny na 12 500 stron.
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